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伊克昭盟位于内蒙古 自治区西南部
,

西与宁夏接壤
,
南倚长城毗邻陕北

,

东隔黄河

与 山西相望
。

西
、

北
、

东三面濒临黄河
,

流长 8 42 公里
,

属黄河中游水土流失区
。

全盟总面积 8 6 , 3 8 1平方公里 (乌海市除外 )
。

水土流失面积约有 3 1
,

21 6平方公里
,

主要分布于准格尔旗
、

达拉特旗
、

东胜
、

伊金霍洛四个旗 (县 )
。

河流最大含沙量高达

1
,

54 。公斤 /立方米
,

浸蚀模数为 1 , 150 一 9
,

7 80 吨 /年
·

平方公里
。

全盟百公里 以 上 的 大

川大河 19 条
,

约 50 余公里的支沟 1 37 条
,

这些沟多为间歇性河流
,

其特点
: 洪 峰 大

,

历

时短
,

含沙量大
。

东四旗 (县 ) 每年约 1 5
,

20 0万吨泥沙流入黄河
,

不仅影响当地生产
,

且危及下游人 民安全
。

伊盟东部水土流失 区
,

历史上 曾是水草丰美的森林草原景观
,

如今却是光山秃岭
,

沟壑纵横
。

全盟约有去的土地变成了沙漠
,

士的土地变成了童 山灌涩的沟谷丘陵
。

剩下

为 数不多的可耕地
,

春遭风蚀
,

夏遭水蚀
。

由于风蚀水蚀竞相发展
,

有些地 区 已处于无

地可种
,

无草可牧的境地
。

人民生活极端贫困
,

吃粮靠返销
,
生活靠救 济

,

生产 靠 投

资
。

长期以来
,

粮食产量低而不稳
,

畜牧业的发展极不稳定
,

且质量大大下 降
,

水利工

程常因泥沙淤积而失效
。

水土流失成了伊盟 的主要自然灾害之一
。

因此
,

研究它的规律
,

确定有效的治理措施
,

是伊盟发展农
、

牧
、

林业生产刻不容缓的大事
。

一
、

水土流失的原因

水土流失过程 中
,

水是动力
,

土是被水搬运的物质
。

气候 因素 中暴雨的形成
、

时空

分布规律
、

走向及强度大小
,

都直接关系到对土的搬运能力
; 环境条件 中 的 地 形

、

地
`

貌
、

地表组成物质也 同样制约着土的搬运
;
而近代不恰当的人类活动则更加剧水土流失

的程度
。

因此摸清上述诸因素是 研究该 区水土流失规律的重要环节
。

水土流失的原 因是多方面的
,

归结起来主要有 自然因素和人为因素两方面
。

(一 ) 自然因素

1
.

暴雨的形成和时空分布规律
。

本 区暴雨的水汽来源于东南季风
,

强大的东南季风
、

冲破重山峻岭的阻隔进入本 区后
,

首先受到鄂尔多斯高原
,

特别是东一西向 的 东 胜 梁

地和新召梁地的抬升作用
,

在迎风坡上产生强大的暴雨
,

即在乌审召
、

东胜两地形成年
-

雨量为 4 00 毫米的高中心
。

此后水汽向西北方向逐渐减少
,

即由东南部的4 00 毫米逐渐降



至西北部的 1 50毫米以下
,

而蒸发量沿上述方向逐渐增加
,

导至本 区由东南向西北 以 水

蚀为主 逐步过渡到以风蚀为主
。

提起暴雨强度
,

人们往往会认为
,

强大的暴雨发生在东南沿海的多雨 区
。

事 实 并

非如此
。

最大暴雨强度发生在毛乌素沙漠中的乌审召公社木多才登小队
。

据调查
,

该小

队 1 9 7 7年 8 月 ] 日22 点至 2 日 8 点 10 小时之 内降雨量达 1
,

40 0毫米
,

超过了 1 9 6 4 年 2 月

2 8 日在留尼旺海 岛实测到的世界记录 ( 1 2小时内降雨量为 1
,

08 7 毫米 )
。

乌审旗多年平

均降水量为 37 1毫米
,

而木多才登仅此一夜几乎下了乌审旗 4 年的雨 量
。

1 0小时内在 1
,

8 60

平方公里 的土地上倾泻了 9
.

55 亿立方米水量
,

相当于全盟所有河流年平均径流总量 (系

指河流除去沙量之后的清水流量 )
。

此外
,

在准旗的德 胜西
、

干 昌板
、

纳林
,

达旗的韩

家塔
,

伊旗的新街镇等地
,

一次最大暴雨也都在 100 毫米以上
。

强大的暴雨是造成水土流失的主要因素
,

但不是唯一因素
。

例如
,

乌审召木多才登小

队 1 0小时降雨量超过世界记录
,

但这次暴雨并未造成严重的水土流失
。

其原因
,

首先是

本区 比较平缓
,

地势由北向南倾斜
,

而这次暴雨的走向是东西 向 (即鄂托克一山西河 曲

一带 )
,

平行于地形等 高线
,

这种雨势不利于形成特大洪水
,

因不能形成洪 水 波 的 顺

坡益加
;
其次

,

暴雨降落在沙子上
,

而沙子是天然的蓄水库
,

难以形成 径 流
。

由 此 可

见
,

水土流失是暴雨在一定地形条件下的产 物
。

此外还决定于地表组成物质和其他气候

因素
。

2
.

地形
。

伊盟的地形
,

由南北向中间隆起
,

其脊在北纬 39
“
5 0 / 。

大致以敖包梁一东

胜一漫赖壕一线的公路为界
,

而这条公路自然成了河流沟壑的分水岭
。

其 海 拔 高 度在

l
,

5 00 米左右
,

高出黄河滩地 40 0米左右
。

由于受地壳运动的影响
,

梁地隆起
,

河流逐渐

下 切
,

坡度陡峻
,

造成东部丘陵山区强烈切割
。

从分水岭向南入黄的河流有十里长川
、

纳林川
、

悖牛川 和乌兰木伦河
。

据 1 9 7 7年航

测照片量得
,

这些河流流经的地方沟谷切割密度为 9一 11 公里 /平方公里
。

河底比降均在千

分之四 以上
,

有些河流河底比降高达千分之六
。

从分水岭向北入黄的河流主要有毛不浪

孔兑
、

卜尔色太沟
、

黑赖沟
、

西柳沟
、

罕台川
、

哈什拉川
、

东柳沟
.

呼斯太沟和大沟
。

这些河流上游沟谷切割密度 5 一 6 公里 /平方公里
。

河底比降均在千分之五 以 上
,

有 的

甚至高达千分之七以上
。

3
.

下垫面因素
。

鄂尔多斯高平原是大地构造上鄂尔多斯地台的典型地区
,

海拔 1
,

1 00

一 l
,

5 00 米
。

除局部沙地外
,

地面平铺着白奎纪灰绿色沙岩与复盖其上的第四 纪湖积
、

冲

积
、

风积物
,

表层结构松散
。

这些都是造成水土流失的有利因素
。

综上所述
,

干燥的气候
,

使土壤岩层易于风化
。

白玺纪砂岩和黄土表层结构松散
,

具有

大孔隙
,

加上地形坡度陡峻
,

而暴雨走向几乎是垂直于地形等高线
,

这种形势利于洪水

波的顺波叠加
。

因此
,

一旦形成暴雨
,

坡面 上和沟谷里就会连泥带水倾泻而下
,

这些都

是造成水土流失的天然基础
。

而人类不恰当的土地利用方式又更加剧了这一流失过程
。

(二 ) 人为因紊

本区全新世 中期 以来就有了人类活动
。

这种活动随着人 口 的增长和社会的进步
,

其

规模和深度越来越大
:



1
.

滥垦
。

滥肆开荒
,

倒 山种地
,

是造成水土流失的祸根之一
。

全盟耕地面积虽由解

放初期的 9 12 万亩
,

压缩到现在 3 99 万亩
,

但是轮荒地和休闲地面积却成倍增 长
。

2
.

滥牧
。

以准旗 为例
,

全旗共有面积 7 , 6 92 平方公里
。

除去农地
、

非生产 用 地
、

现

有林地不能放牧外
,

据 1 9了9年统计
,

实有草场 8 4
.

8万亩
,

而牲畜 654
,

62 。头
,

平均 每 亩

草场。
.

77 只牲畜
。

这些梁地草场
,

草质低劣
,

产草量低
,

必然造成过度放牧
,

严重破坏

草场植被
,

助长水土流失
。

3
.

滥砍
。

主要是挖燃料和药材
。

据 统计
,

19 万农牧户中
,

有 13 万户靠烧柴作燃料
。

若

以每户用柴 7
,

00 0斤计
,

全盟每年需掏柴9
.

1亿斤
,

若 以每亩产草量 70 斤 计 算
,

相 当 」飞

1
,

3 00 万亩好草场的植被
。

无论是滥 垦
,

还是滥牧
、

滥砍
,

其结果都是破坏 了林
,

根除了草
,

使水 土 流 失 加

剧
。

据中国科学院西北水土保持研究所 19 7 3年观测资料
: “

在年降水量为 3 40 毫米的情

况下
,

草地冲刷 量为 6
.

2公斤
,

农地为 2 38 公斤
,

而农闲地为 4 50 公斤
” 。

该 区 年降水量

为 30 0一 40 0毫米
,

在考察中发觉有 80 % 以上的土地被开垦过
,

若和草地
、

农闲地相 比
,

则冲刷量增加到 70 倍以上
。

不难看 出
,

水土流失是
“ 三滥 ”

造成的必然恶果
。

二
、

水力侵蚀的方式和特征

近 几年来
,

水土流失 现象 日渐严重
,

地面被切割得支离破碎
,

尤其是 白坐纪砂岩裸

露区侵蚀现象更为突出
。

在残存黄土复盖 区
,

尚有小块梁
、

命地
。

有些地方梁下沟坡较

缓
,

尚可进行耕种
,

沟道成
“ U ”

字型
;
有的则纷顶尖削

,

沟坡陡立
,

沟道成
“ V ”

字

型
。

梁赤顶
、

坡谷
、

沟床的位置如图 1 所示
。

侵蚀的方式和特征归纳如下
:

脚脚分测 lJJJ 渭 uIJ 职
_

」」

图 1 伊皿水土流失区沟道小流城橄剖面示愈图

(一 ) 梁饰顶部

在梁命坡面较陡的地区
,

遇暴雨极 易产生溅蚀
、

细沟侵蚀和冲沟侵蚀
;
若是梁命坡

面较缓
,

则这种侵蚀极不 明显
,

细沟槽形态时隐时现
,

实际上只起到坡面薄层的片流作

用
。

其结果表层土壤被带走
,

土壤肥力降低
。

侵蚀程度不如前者严重
。

(二 ) 梁如坡面的下部边缘地带

该区一般说来坡度较为平缓
,

雨水易于下渗
,

潜水侧向排入沟谷
,

出现漏斗
、

竖井

3 5



或潜蚀洞穴等黄土微地貌景观
,

造成地形坡度陡立
,

使侵蚀作用加剧
。

这种侵蚀形态主

要指黄土地区
。

(三 ) 谷坡和沟床

由于谷坡陡立
,

林草难 以生长
,

又因两岸谷坡除接受本身的降雨外
,

还要承受上方

梁命坡面 的水流
,

所 以水力作用 比上述两种严重
。

同时陡坡
、

悬崖的滑塌
、

泻溜等重力

侵蚀现象都很突出
,

主要侵蚀方式有沟床侧蚀
,

使河床不断下切
。

(四 ) 沟掌部分

千沟万壑的沟头
,

上方来水和本身接受的降水汇在一起
,

往往 以跌水的形式冲刷坡

脚
,

继而 引起重力侵蚀
。

一次暴雨沟头溯源侵蚀数米
,

同时使河床不断下切
,

往往 促进

各种侵蚀 的发展
。

这种侵蚀起源于地质时期
,

并非数千年 以内之事
。

但其侵蚀程度和速度与今不 同
,

可 以肯定 自古以来侵蚀总是 以加速度前进
,

又人类活动大大加速了这一进程
。

三
、

水土流失的危害

(一 ) 水土流失为沙澳化的形成提供物质来源

梁筛
、

谷坡
、

沟床无论 以何种方式进行侵蚀
,

其结果被侵蚀的泥沙均进入河琉
,

通

过千沟万壑的搬运
,

一部分进入黄河 ; 一部分堆积在河流两岸
。

前者增加了 黄 河 含 沙

量 ; 后者在多风少雨 的冬春之季
,

流沙即起
,

为本区局部沙地的形成提供了大量的物质

来源
。

( 二 ) 使该区变为贫水区

该 区原是多雨区
,

由于林草严遭破坏
,

裸露地面失去了涵养水源的能力
,

绝大部分

降水形成地表径流注入黄河
。

由于蓄水能力大大减弱
,

排泄能力逐年增加
,

冲刷能力不

断提高
。

大部分沟谷深达 4 0米 以上
,

雨后
,

溢出的少量潜水
,

也顺坡注入河流
。

地下水

长期得不到雨水补给
,

导致地下水位 不断下降
,

涌水量逐年减小
。

(三 ) 使现有水利设施不能充分发挥作用
,

影晌水源开发利用

本区暴雨特点及其产生 的洪水是峰高
、

量小
、

历时短
。

图 2 为纳林河沙儿堵水 义站

1 9 7 9年 8 月 10 一州 日降水
、

流量
、

含沙量过程图
。

这次暴雨平均面雨量为 1 60 毫米
。

由

于初期 降雨强度大
,

冲毁塘坝和水库
,

携带大量泥沙
,

出现降雨峰落后于流 量峰的异常

现象
。

在 18 分钟内流量由40 猛增到 4
,

22 0 秒立米
。

洪水猛涨猛落远远超过新疆天山南部

的特尔维其克河 (特尔维其克系维语
,

即疯子的意思 )
。

由这次暴雨产生 的洪量为 工
.

24

亿立米
,

相当于年径流总量的 59 %
,

是准旗 56 座水库库容的 1
.

6 倍
。

5 天 的 输 沙 量 为

6
,

0 63 万吨
,

折成体积 为 3 , 7 89 万立米
,

相当于总库容的一半
。

该次洪水冲垮各种水利工

程 81 7处
,

其中水库 31 座
,

塘坝 3 57 处
,

冲毁河工 9 3
一

处
,

淤漫大口 井 10 8 眼
,

全准旗受灾



“ 11, , ”
.

尽 日期

汀匀

降雨量八毫米)

流量

-

一含秒量

— 降水量

— 流 量
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面积 22
.

9万亩
,

其中无收成

的 8
,

0 75 亩
。

又 如准旗黑岱

沟公社大坝
,

年年淤澄
,

年

年加高
,

坝顶远远超过公社

房顶
。

忽去图沟水库
,

库容为

1
,

5 00 多万立米的中型水库
,

1 9 7 5年兴建时
,

最大水深 2 5

米
, 1 9 7 7年实测最大水深还

有 4 米多
, 1 9 8 0年 7 月观测

到的最大水深只有 l米多了
。

据不完全统计
,

该水库国家

投资 10 万元
,

未等完全配套

使用
,

己基本淤满失效
。

此

种情况比较普遍
。

暴雨发生在山区
,

而洪

灾往往危害中
、

下游
。

当上

游发生暴雨时
,

水 从鄂尔多

斯高原顶端倾泻而下
,

水 中

携带大小不同的土粒
,

并在

沿途席卷了大 量流沙
,

到了

下游
,

地势忽然开 阔
,

地形

平坦
,

造成大范围的洪涝
。

例如西柳沟平时行人过车
,

通行无 阻
, 1 9 6 1年 8 月 21 日

起
,

流域面上连续三天降雨

二达一生) 曰一三蒸汾~ 资

/“ IJ 4I 日期

图 2 纳林河沙屹堵 1 9 7 9年 8 月 10 一 14 日降水
、

流皿
、

含沙皿过程图

2 00 多毫米
,

致使达旗境内冲毁青苗 39 万亩
,

淹没村庄 11 处
,

倒塌房屋 8 , 0 00 多间
,

使包

东公路中断
,

此万亩耕地被沙压
,

有些地区竟淤沙 3一 4米厚
。

类似的洪水
,

几乎每 10 年

发生 2 一 3 次
。

西柳沟的洪水挟带大量泥沙入黄
,

曾在黄河上形成一条沙坝
,

使黄河断

流 3 小时
,

回水伪多公里
,

水位升高 4 一 5米
,

昭君坟以下淤积 8 公里
。

四
、

水土流失的治理

近 几年来
,

伊盟领导和水保干部对水土流失的原因
、

危害及治理经验作了典型调查

和综合分析
。

从自然恶势中找到 了优势
,

从失败中吸取了教训
,

从典型经验中看到了出

路
,

从而 制定了该区的生产方针应该是以林为主
,

农
、

林
、

牧
、

付
、

渔五业并举
,

以改

土治水为中心
,

以水土保持为重点
,

把兴修水利
、

积肥
、

造肥放在 同等重要的地位
。

几

年实践取得了显著成就
。

准旗黑岱沟公社红 台子大队是黄河畔上的一个土石山区
。

它和其他 数百 条 山 沟 一



样
,

土地痔薄
,

水土流失极为严重
。

该队从领导到群众发扬自力更生
、

艰 苦 奋 斗 的精

神
,

先后在 28 条大小沟上
,

建成了淤地坝26 处
,

水库一座
,

携坝 26 处
,

修梯田 50 亩
,

挖

鱼鳞坑 8万个
,

澄地 8 00 多亩
。

现 己见效 6 00 多亩
。

建成基本田每人平均一亩
。

31 个明沙

丘上植树 1 7
,

30 0多亩
,

38 个坡面上种草 40 万亩
,

控制水土流失面积 11 万亩
,

占总面积的

92 %
。

粮食产量逐年上升
, 1 9 7 5年粮食总产达到 65 万斤

, 1 9 7 7年为 73
.

6万斤
,

向国家提

供商品粮 n 万斤
。

在付业方面也有了相应 的发展
,

养鱼 10 万尾
。

集体现有余粮 5 万斤
,

饲草 10 万斤
,

公共积累 4 万多元
。

又如伊旗霍洛公社石拉塔大队
,

曾是个光山秃岭烂石沟
,

流沙滚滚耕地瘦
,

一遇洪

水就欠收的穷地方
。

该队总人 口 5 80 人
,

总面积有 4 1
.

9平方公里
,

其中水土流失面 积 占

总面积 的 74 %
,

耕地面积只 占 2
.

7%
。

1 9 6 4一 1 9 7 5年中
,

有 9 年吃返销粮 2 6
.

8万 斤
。

该

队领导带领群众
,

经过三年的艰苦奋战
,

全大队打成大小塘坝 21 座
,

防洪工程 1 60 多处
,

挖防洪渠 n 公里
,

排涝渠 3 千米
,

挖鱼鳞坑 8万个
。

新修和改建水平梯田 4 50 亩
,

高产稳

产 田和水平梯 田每人 平 均 达 到 1
.

46 亩
,

造林 4 千多亩
。

全大队初步治理 2 条沟
, 6 个

坡
,

绿化沙丘 2 万亩
,

治理面积 占水土流失面积的 70 % 以上
,

初步改变了山河面貌
。

尽

管山区生产建设条件差
,

但粮食产量逐年有所上升
。

此外
,

还有准格尔旗海子塔公社榆

树塔大队
,

榆树湾大队 ; 四道柳公社 , 沙蛇堵公社郭家梁生产队
;
纳林公社乌拉素大队

等等
,

在治理水土流失方面同样取得了显著成绩
。

这些经验都说明
,

治理伊盟地区的水土流失
,

必须坚持 以防为主
,

防治结合
,

因地

制宜
,

扬长避短的方针
。

现根据该区的 自然条件和经济情况
,

对水土流失的治理间题提

出如下几点建议
:

1
.

加强生物措施
。

为了改变该区的自然面貌
,

恢复生态平衡
,

大抓造林
、

种草是十

分关键的措施
。

尤其草本植物
,

生长迅速
,

茎 叶繁茂
,

植株丛密
,

可以加大地面粗糙率

和机械阻流
,

减缓径流
,

拦截泥沙
。

由于草本植物根系发达
,

纵横交织
,

形成紧密的根

系
,

疏松土壤
,

加大渗透
,

涵养水源
。

在各类草本植物中
,

柠条最能体现这一优势
。

2
.

工程措施
。

根据本区径流形成特点
,

沟道治理上首先必须坚持 以小型为主
,

同时

还要坚持先上游
,

后下游
;
先落脚于毛支沟

,

逐步 向大沟川发展的原则
。

不宜在流域面

积大的河流上修库
、

筑坝澄地
,

否则水库淤满
,

淤地坝冲垮
,

造成严重的经济损失
。

该

区中型的忽去图沟水库与门沟
、

北河沟 (皇甫川的三级支沟 ) 上小型水库正是体现了这

个精神
。

3
.

搞好稳产高产农 田建设
,

加强封山育林
,

封沙种草工作
。

只有建立稳 产 高 产 农

田
,

才能扭转广种薄收的经营方式
,
剩余的大量土地和荒地才有可能用于造林种草

,

有

计划的封山育林
、

封沙种草
、

恢复草场植被
。

要做到这一点还必须控制人 口 增长
。

4
.

发展农林牧付渔多种经营方式
。

多年来的实践证明
,

单打一的经营方式是不能满

足人民生活要求的
,

也是站不住脚的
。

因为要搞水土保持
,

就必须有人力
、

物力
、

财力
,

全靠国家投资是不现实的
。

必须发展农林牧付渔多种经营
,

广开生产门路
,

增产增收
。

5
.

加强水土保持工作的具体领导
。

水土保持工作综合性很强
,

靠水利部门一家来搞

根本不行
。

必须在当地党委的统一领导下
,

农
、

林
、

牧等有关部门的密切配合下
,

广泛

深入地发动群众
,

大搞水土保持综合治理
。


