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用微型计算机计算分析黄土高原的蒸腾蒸发量

帅 启 富

(中国科学院西北水土保持研究所 )

提 要

本文总结用微型计算机计算分析黄土高原地区蒸腾蒸发量

的程序
,

并以陕北杏子河流域为例
,

简述应用的方法及其成果
。

一
、

刚 舀

蒸腾蒸发量 E T
。
不仅是表征一个地区气候状况的重要因子

,

而且对农林牧业生产布 局 有 很

大的影响
。

由于在田间难于精确测定 E T
。

值
,

多通过计算方法来解决
。

3。多年来
,

我国 有 关 部

门 的工作者在使用 H
.

L
.

彭曼计算公式时
,

一般只按月平均资料来计算
。

因为彭曼公式的计算 比

较繁杂
,

人工计算需花大量的时间和精力
。

到目前为止的研究表明
,

有关农业
、

气象
、

地理
、

水

文等学科都涉及到蒸腾蒸发量间题
。

为更好地为国民经济服务
,

许多部门都希望对 E T
。

问题进行

更 细致的计算和研究
。

我们在 19 8 3年参照联合国世界粮农组织 ( F A O ) 作物需水量小组推荐的新的彭曼公式
,

参照

有关统计计算方法
,

编制了一套比较完整的计算分析程序 (程序语言为B A S I C语言 )
,

并在实际

应用中作了反复修改
。

现在我们借助于 T R S一 80 微型机
,

利用黄土高原地区有关气象 台 站 历年

逐旬的气象资料
,

对其相应的 E T
。
值进行了计算和分析

。

所得结果为该地区的农林牧 业 生 产 布

局决策和有关研究
,

提供 了又一项可靠的依据
。

通过实际应用
,

说明程序方法的效果比较理想
,

不仅节省了大量的人力和时间
,

而且大大提高了成果的准确性
,

从而加快了我们研究 工 作 的 进

度
。

全部程序的操作步骤是基本一致的
,

不同的目标程序所采用的符号也基本统一
。

这就给程序

的应用
,

尤其是程序的综合使用
,

提供了极为方便的条件
。

主要操作步骤有
: 1

.

输入基本资料
;

2
.

与目标程序合并 ; 3
.

运行 (包括结果输出 )
。

这套程序可供计算分析旬
、

月
、

年 的 E T
。

值 及

其与降水量
、

净幅射量
、

饱和水气压差之间的关系
,

输出或打印的资料比较完整
,

便于参阅和保

存
。

凡需要计算和分析 E T
。

值的地区和部门
,

只要具备气温
、

日照
、

湿度
、

风速等实测资料
,

均

可参考使用
。

二
、

基本方法与步骤

程序方法的依据之一是 H
.

L
.

彭曼计算公式
,

其次是有关数理统计方面的分析方法
。

根 据 对

蒸腾蒸发量计算和分析的不同要求
,

我们编制了不同的目标程序
。

全部程序的内容或基本方法可

归纳为下列几个主要方面
:

第一是基本资料的输入
。

包括
: 1

.

最大可能 日照时数 N和总幅射量 R
a

值 , 2
.

加 权 系 数W与

气温 T的关系表 ; 3
.

饱和水气压 e :

与气温 T的关系表 , 4
.

气温
、

日照 ( n )
、

相对湿 度 (r h)
、



风速 ( u ) 等实测气象资料 , 5
.

计算点编号和资料的起始年份
。

第二方面的内容是 E T
。
值的计算

。

首先用改进的彭曼公式计算 E T
。
的旬 (月 ) 平均值 ( 毫米

/日 )
,

然后按各旬天数乘以相应的平均值
,

得出年
、

月合计值
。

针对黄土高原地区的具体情况
,

我们选定了有关参数
,

实际计算公式则是
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第三为分析部分
。

1
.

求出多 年 平 均 旬
、

月
、

年的 E T
。

值 ; 2
。

按旬
、

月
、

年为 时 段 分

别作 E T
。
的经验频率分析

, 3
.

求比值 K (降水

量 R 与 E T
。
之比 )

、

K
: (饱和水气压差与 E T

。

之比 )
、

K
:

(净幅射量 R n 与 E T
。
之 比 ) ; 4

.

作 K一 R之间的回归分析
,

并求出相关系数
。

第四个方面是打印 (或输出 ) 全部计算分

析结果
。
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图 1 蒸腾蒸发量 E T 。计算分析流程 图

按照以上基本方法或 内容
,

略加整理就可作出如图 1所示的计算分析流程图
。

在此基础上就

容易编制具体程序了
。

三
、

程序的应用指导

前节所述主要步骤告诉我们
,

不同的计算和分析目标
,

应该有相应的独立的程序
,

以满足使

用 者的不同要求
。

所以我们在编制程序时考虑了这个问题
。

全部程序可分为三个方面 10 个项 目的

目标程序
,

应用时应根据具体情况选取相应的程序
。

主要的目标程序是
:

(一 ) 燕腾燕发 t 的计算
:

1
.

按逐旬平均资料计算旬 E T
。

值
,

2二按逐旬合计值资料计算旬平均 E T
。
值 ;

一

3
.

按逐月平均资料计算月 E T
。

值 ,

4
.

按逐月合计值资料计算月平均 E T
。

值 ,

5
.

按平均
、

合计混合资料计算 E T
。

值
。

(二 ) 经验频率分析
:

,6
。

按旬作 E T
。 、

R频率分析 ,

7
.

按月作 E T
。 、

R频率分析 ,

名
.

按年作 E T
。 、

R
、

R
n 、

e
:
一 e d频率分析

。

(三 ) 其它
:

9
.

降水蒸发回归分析
,

求出回归系数和相关系数 ,

1 0
.

打印基本资料和成果一览表
。



使用者还必须注意
,

在确定目标程序时
, 一

要根据计算点的纬度和海拔高程
,

选取对应的W~

T和 e
a

~ T基本表的值
。

同时
,

还要考虑表面反射率
。
值在年内不何季节的差别

。

此外各气象站不

同高度的风速资料
,

还要进行换算
。

四
、

·

应用成果举例

程序方法的实际效果是 比较理想的
。

为清楚起见
,

现以陕北杳子河流域为例
,

简述程序应用

的大致过程及有关成果
,

以供参考
。
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图 2 杏子河流域历年蒸腾蒸发量曲线

杳子河流域 位于北纬 3 6
“

4 6 ’ 一 3 7
“

1 3 ’
.

平均海拔高程在 1
,

00 。米以上
,

该流域属

黄土丘陵沟壑区
。

根据我们对杏子河流域

的调查
,

地表面作物反射率 a 值的情沉是
:

2 月下旬一 6 月中旬
,

a 二 0
.

1 5 ; 6 月下旬
一 。

月中旬
, a = 0

.

2 5 ; 8 月下 旬一 10 月
,

{ 扮
, a = o

。

2沂 其余月 (旬 ) a 二 0
.

1 `

该流域附近有安塞
、

志丹
、

延安
、

靖边等

气象站
,

我们就根据这些气象站历年实测

的气温
、

日照
、

相对湿度
、

风速旬平均资

料
,

对逐旬 E T
。

值进行了计算
。

全流域范

围内的平均结果见图
一

2
。

程序应用的另一个成果就是
,

对年蒸

腾蒸发量与年降水量的关系分析
。

这在分

析干湿程度对农作物的影响
、

分析农业气

候资源
,

尤其对降水资源评价工作具有重

要的意义
。

因为这些因素对作物种类的配

八兴淤甘长侧袱珍

执咖姗咖

置
、

种植制度的 确定
、

灌溉制度以及产量

的稳定性的确定等都起着决定性的作用
。

我们对杳子河流域的计算分析表明
,

该地

区年蒸腾蒸发量 E T O Y
与年降水量R Y显著

相关 (见图 3 所示 )
,

相关系数 r = 0
.

95
,

其关系式为
:
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年降水蒸发比 K 值的范围在 0
.

28 一 0
.

85 之

间
,

多年平均 K = 0
.

47
,

说明该地区的干

早程度还是 比较严重的
。

因此
,

充分利用

户
.

猫 翻 O

图 3
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年蒸腾蒸发量与降水量的关系

该地区降水资源潜力
,

是一项十分重要的艰巨任务
。

五
、

结
一

语

以上对蒸腾蒸发量计算与分析的程序方法
,

作了初步总结
,

这是微型计算机在水土保持研究

1奋



基 本 国 策 和奋 斗 目标
一我国环境保护的十年回顾和未来展望

王慧炯 李金昌 李泊溪

(国 务院技术经济研究中心 )

一
、

我国环境保护事业的进展

我国明确地提出保护和改善环境
,

把它作为国民经济发展任务的一个组成部分
,

有计划有步

骤地进行
,

始于 1 9 7 2年
。 1 9 7 3年 8 月

,

在 已故周恩来总理的关怀和支持下
,

国务院召开了第一次全

国环境保护会议
,

确定了 “ 全面规划
,

合理布局
,

综合利用
,

化害为利
,

依靠群众
,

大家动手
,

保护环境
,

造福人民
” 的环境保护方针

。

10 年来
,

我国在环境保护方面做了许多工作
,

取得了很

大成绩
。

主要表现在 以下几个方面
:

(一 ) 初步形成了环境管理休系

迄今为止
,

从国家到省
、

地
、

市和相当一部分县
,

都建立了环境保护机构
,

作为政府的职能

部门
,

负责国家和地方的环境保护工作
。

中央和少数省
、

市
、

自治区的经济主管部门及相当一部

分大中型企业
,

也相应地建立了环境保护机构
,

实施对本部门
、

本行业
、

本单位的环境管理
。

全

国 已形成了一支 2 6
,

0 00 多人的环境保护队伍
.

近两年
,

环境保护的计划管理有所加强
,

全国五届

人大第五次会议通过的第六个五年计划
,

把环境保护列为国家经济和社会发展的十项基本任务之

一
,

还专门列出了环境保护篇章
,

提出了明确的目标和要求
。

为了防止新污染源的产生
, 1 9 8。年

国家计委
、

经委
、

建委和原国务院环境保护领导小组联合颁布了 《基本建设项 目环境保护管理办

法》 ,

规定新建
、

扩建
、

改建工程
,

要编制环境影响评价报告书
,

经审查批准后才能建设
,

并规

定环境保护设施要与主体工程 同时设计
、

同时施工
、

同时投产 (即 “ 三同时
” 原则 )

。 1 9 8 2年
,

基建项目做到
“
三同时

” 的约有 75 %
。

为了促进企业加强经营管理
,

节约和综合利用资源
,

治理污

染
,

改善环境
,

国务院 1 9 8 2年 2 月颁布了 《征收排污费暂行办法》 ,

在全国普遍实行了排污收费

的制度
。

据 1 9 8 2年统计
,

共征收排污费 5 亿元
,

其中 54 %已用于补助企业治理污染
。

(二 ) 环境保护法制建设有较大发展

在 1 9 7 9年全国人大颁布 《中华人民共和国森林法 (试行 ) 》
、

(( 中华人民共和国环境保护法
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工作 中的一个实际应用
。

文中以陕北杏子河流域为例
,

简述 了程序方法的应用过程与部分成果
。

这对有关方面的研究
,

将有一定的帮助
。

全部计算分析程序
,

是配合我们的实际工作而编制的
。

应该指出
,

它不仅可用于这次作黄土

高原地区蒸腾蒸发量的全面计算分析
,

而且待将来有了更丰富的资料后
,

仍然可以参考使用
。

另

一方面
,

只要对程序中与纬度
、

海拔高程有关的直略加以修改
,

在其它地区同样可 以使用
。

把蒸腾蒸发量间题的计算与分析工作程序化
,

这是我们实际工作中的一个尝试
。

毫无疑问
,

这个程序方法还需要不断改进
,

使之日臻完善
。


