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城市水土保持规划简述
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该文系统地叙述了城市水土保持规划的特点
,

与城市总体规划和城市功能的关系
,

城市水

土保持规划的内容和技术路线等
。
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1 城市水土保持规划的特点

1
.

1 城市水土保持规划要与城市功能结合

城市功能反映在城市对政治
、

经济
、

文化
、

环境
、

资源等多个方面的强有力的作用上
。

从点
、

轴经济理论分析
,

城市处于点与轴的中心部位
,

在 区域经济的发展和社会进步
、

环境保护等方

面
,

具有主导地位
。

城市 水土保持规划区别于农村水土保持规划的一个显著特点是要与城市功能 区紧密相

连
。

按照分类指导的原则
,

在水土保持措施配置上
,

服务和服从于城市功能分区
。

例如
,

在城市

水土资源保护功能 区
,

在水土保持生物措施树种选择上
,

应选择常绿阔叶或阔叶落叶混交
,

不

宜选择针叶树种或枯枝落 叶分解物带有强烈酸性的树种
,

例如按树等
,

以免影响水质
。

又例如

在自然植被风光旅游保护 区
,

在水土保持生物措施配置中
,

拟选择树型优美
,

四季常青或花美

花香的树种
,

但要避免选择具有对人类有毒或过敏物质的树种
。

例 如
:

木棉树
,

虽然其花美丽
,

但其花絮对有的人易产生过敏反应
,

故不宜选择
。

又如在沿海或城市周围防护地带功能 区
,

拟

配置具有防风防沙功能的高大树种
,

并搭配矮层树种
,

以形成一个 多层次的综合防护体系林
,
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更好地发挥防护功能
。

再如在城市经济开发 区
,

水土保持措施拟考虑经济开发区功能中的环境

问题
,

按照绿化美化城市功能的要求
,

选择和配置树种
。

1
.

2 城市水土保持规划是城市总体规划的重要组成部分

城市水土保持规划是城市总体规划的重要组成部分
。

城市总体规划包括城市土地利用规

划
、

城市防洪 (潮 )规划
、

城市水土保持规划等
。

城市水土保持规划与城市土地利用规划的关系

十分密切
。

城市土地利用的类型大约有以下 10 种
:

1
.

开发建设用地
。

根据城市的发展规格确定
。

国际上根据城市规格确定人均占地的数量如

表1
。

由表 1可见
,

城市规格越高
,

人均 占地面积越大
.

城市土地利用规划应参照国际化标准
,

确

定用地数量的远景
。

2
.

农业保护用地
。

为了满足或适当补充本市蔬菜或农副产品供求
,

根据市长抓菜蓝子的要

求
,

确定一定面积的农业保护用地是必须的
。

3
.

城市淡水资源保护用地
。

根据城市淡水资源蓄水工程的总体布局
,

配置相应的淡水资源

保护用地
。

(一级或二级水资源保护用地)

4
.

自然风光和旅游资源保护用地
。

5
.

民族文化遗产保护用地
。

6
.

特种资源保护用地
。

7
.

道路交通和港 口码头用地
。

8
.

社区用地
。

9
.

商业用地
。

1 0
.

其它用地
。

表1 人均占地的数里

国际标准 人均占地(rn Z / 人)

9 0
.

1 ~ 1 0 5

1 0 5
.

1 ~ 1 20

城市水土保持规划与农村水土保持规划
,

在土地利用规划方面
,

二者有截然不同的内容和

要求
。

农村水土保持规划在土地利用规划中
,

要对土地资源的土地适宜性 (宜农则农
,

宜林则

林
,

宜牧则牧 )进行资源评价
,

确定什么地类适宜于栽种什么或发展什么农
、

林
、

牧品种
。

而城市

水土保持规划的土地利用规划中
,

应按照城市总体规划中不同土地利用类型的要求
,

科学配置

水土保持措施
,

而无需对不同地类进行资源评价和作出相应的评价成果表
,

由此反映出水土保

持规划作为城市土地利用规划的必要补充和重要组成部分
。

1
.

3 城市水土保持规划与城市防洪 (潮 )和河道整治相结合

城市水土保持规划的又一个显著特点是与城市防洪(潮 )和城市河道 (包括下水道 )整治相

结合
。

城市防洪问题关系到城市安全和国计民生
,

党和政府历来十分重视
。

城市水土流失
,

无疑

对淤塞城市河道 (包括下水道 )
、

增加洪峰流量等方面产生了严重的后果
,

给城市防洪增大了压

力
。

因此
,

城市水土保持规划要根据城市防洪 (潮 )规划要求的标准
,

确定水土保持措施必须采

纳的相应标准
。

同时
,

结合城市泥沙策源地的整治规划和城市河道整治规划
。

由此可见
,

城市水

土保持已渗透到市政建设领域
,

在国民经济多个方面有着重要的地位和作用
。

2 城市水土保持规划的内容

城市水土保持规划的内容包括对城市水土流失的治理和城市水土流失预防与监督两大部分
。

2
.

1 城市水土流失治理规划

城市水土流失治理规划根据以下三方面的情况
,

综合考虑
。

1
.

水土流失强度
; 2

.

发生水土

流失的部位 (两坡一面 ) ; 3
.

城市功能分 区
。
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:

城市水土保持规划简述

2
.

1
.

1 开挖 山体凌空针 坡 根据

岩性
,

采取不 同的措施
。

(1) 花岗岩

风化堑斜坡
。

此类岩性斜坡稳定性

差
,

拟削阶护坡
,

浆砌石挡土墙结合

生物护坡
,

开挖
“

天沟
”

引水等措施
。

总体布局时
,

应根据斜坡的坡度和

长度
,

合理搭配工程措施与生物措

施
。

见表 2
。

(2) 泥质岩类斜坡
。

此类

表2 不同坡长工程措施与生物措施

坡长 (m ) < 3 3 ~ 5 5 ~ 8

措 施

削 为 一 阶

浆 砌 块 石

护坡

削 为 二 阶

浆 砌块 石

护坡

削 为 三 阶

浆 砌 块 石

护坡
,

上部

一 阶生 物

护坡

> 8

削为多阶
,

底 部一
、

二

阶浆砌块石
护 坡

,

上 部

生物护坡

辅助措施 天沟
、

风化堑坡体内设反滤层排水

注
:

坡度< 38
.

岩性斜坡稳定性好
。

只要坡度不超过3 80
,

一般不易发生滑坡或崩塌
。

规划时拟列入生物措施治

理为主的范畴
。

(3) 变质岩类斜坡
。

此类岩性斜坡稳定性差
,

且因岩石深度变质和强烈的风化

作用
,

岩体破碎
。

同时
,

在浅层岩体中常伴有岩石变质风化后形成的泥质软弱夹层
,

而在其间形

成过饱和含水层
,

易使山体产生滑动
,

而诱发滑坡
、

泥石流
。

此类岩性斜坡规划治理时应特别注

意
。

一要设法稳定山体
;
二要疏导破碎岩层和软弱夹层中的自由水

;
三要植树种草

,

巩固工程措

施的治理成果
。

2
、

1
.

2 堆积平台台面治理措施规划 堆积平台台面治理措施规划参考以下因素
: L 土地科用

前景
; 2

.

台面面积大小
; 3

.

台面平整程度
; 4

.

台面所处位置
。

通常采用生物措施加排水工程措施

相结合的方法
。

考虑到城市建设用地规划
,

水土保持措施不宜采用投资大的永久性工程措施
。

平台四周营造一条宽 1 0 m 的防护林带
,

林下栽植甸伏生长的草
,

以利于拦截泥沙
,

保证泥沙不

出红线
。

2
.

1
.

3 堆积平台外缘松散针坡治理措施规划 堆积平台外缘松散斜坡是城市泥沙的主要策

源地
,

应重点防护
。

同时
,

这一斜坡因土体松散
,

故极不稳定
。

治理措施多考虑工程措施为主
,

辅

以生物措施
。

削阶缓坡
,

建以坚固的浆砌块石
,

一定要注意反滤排水
。

再辅助种草
、

种藤
、

种竹
,

以稳定斜坡
,

减少泥沙流失量
。

2
.

2 城市河道整治规划

城市河道整治规划包括以下三方面的内容
: 1

.

老河床改造与整治
; 2

.

河道清淤 ; 3
.

防止污

染
、

保护河水水质
。

2
.

2
.

1 老河床改造与整治规划 根据城市总体布局
,

改造整治原有河床
,

调整河床走向
。

再根

据城市防洪 (潮 )标准
,

扩大河床断面
。

同时搞好河道两旁绿化美化
,

沿河两岸规划一条宽 30 一

so m 的防护林带
,

并结合城市园林化规划
,

开辟沿河公园
,

以便为市民提供幽美的活动场所
。

2
.

2
.

2 河道清淤规划 河道清淤规划的主要内容是
:

河道污泥来量
、

年清淤量
、

清淤 赘 f月等
。

城市河道淤泥由水土流失产生的泥沙与城市下水污泥混合而成
。

水土流失严重的城市
,

河道年

产污泥总量可以按归槽泥沙量的 L S一2
·

o倍估算
。

2
.

2
.

3 防止河水污染
,

保护河水水质规划 防止城市河水污染
,

保护河水水质的工作是一项

关系到社会方方面面的工程
,

既需要依法防治
,

又需全社会的关心和支持
。

首先
,

要从控制污染

源的源头着手
。

城市河水污染源主要有以下几个方面
: 1

.

工业
“

三废、 2
.

生活垃圾
; 3

.

旅游度假

村景点污染
; 4

.

水土流失和农
、

林
、

牧业生产
。

规划时
,

要根据国家有关法律
,

对污染源企业或部

门提出防止污染的方案
。

城市公用设施所产生的污染(如城市下水道 )
,

应由政府有关部门负责

制订治污规划
,

严格控制不合格水排放到河道
。

同时
,

在有条件的城市
,

拟研究微生物分解反污

染科学技术
,

以进一步净化城市河水
,

提高城市环境水平
,

改善市民生活质量
。
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2
.

3 城市水土流失预防监督规划

根据《水土保持法》
,

制订适合本城市的水土保持条例或实施细则
,

用法律手段
,

强化水土

流失预防和监督力度
。

同时
,

要建立健全水土保持机构
,

组成市
、

区
、

县 (镇 )
、

乡 (村 )四级水土保

持行政监督网络
,

加强对开发建设项 目水土保持方案的审批和监督检查
。

3 城市水土保持规划的方法和步骤

3
.

1 工作步骤和技术路线 (见附图 )

3
.

2 城市水土保持规划工作大纲

大纲的主要内容包括
:

目的意义
,

水土

流失强度分级
,

规划 的类型
,

规划的原则和

依据
,

技术路线
,

各类表格的形式
,

规划的内

容
,

试验项 目与方法
,

工程进度及经费预算
,

成果形式等
。

3. 3 总体规划

应用 1/ 万工作底图
,

在野外初步标定各

种治理措施的位置并粗略估算其工程量
。

经

室内清 图
,

统 计整理以后
,

分别将各种措施

转绘到 1/5 万 图件上
,

并制成相应的统计表

格
。

总体规划要解决以下几个问题
: 1

.

弄清

楚全市水土流失情况 (包括面积
、

强度
、

开发

商业主等 )及分布
; 2

.

提出分类的原则
; 3

.

制

定分类指导的措施
。

要根据城市总体规划和

城市功能
,

科学的分区
,

提出各方面都能接

受的分区指导意 见
。

在具体做法上
,

要站得

高
,

看得远
,

为决策层提供有一定借鉴价值

的想法
,

工作可以搞得粗一点
,

高水平
,

粗线条
。

拟定规划大纲 收集有关资料

水水土流失调查查 治理措施布局

至每一个流失斑

总体规划 (1 /万 )方案

实施规划 (1 / 2 0 0 0 )方案

治理进度排序

预防监督措施规划

成果
:

报告
、

图表

附图 城市水土保持规划技术路线框图

3. 4 实施规划

实施规划是一种很具体的规划
,

利用 1 / 1 0 0 0或 1 / 2 0 0。地形 图
,

将各种水土保持措施标定在

图上
,

并比较准确地估算其工程量
。

措施的位置要注 明坐标
,

同时要落实到开发商业主
,

还要制

做相应的统计表格
。

实施规划的特点是
:
1

.

具体细致
; 2

.

措施到位 (到 每个开发商 ) ; 3
.

对水土保持措施的形式
、

具体做法
、

工程量等都要搞得清清楚楚
,

并提出指导性方案或水土保持手册
。

3
.

5 成 果

城市水土保持规划成果分为文字报告和图件两大类
。

文字报告主要有城市水土保持规划

总报告
。

(有必要的话
,

还要有分报告 )图件主要包括
: 1

.

城市水土流失现状图
; 2

.

城市水土保持

规划功能分区图
; 3

.

水土保持措施实施图
。

相应的表格有
:
(1) 水土流失现状分析表

; (2 )水土保

持措施统计表
; (3) 治理进度排序表

; (4) 经 费预算表
; (5) 效益分析表等

。




